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OTDR 930XC

REFLECTOMETRO OPTICO
EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

e —————————————

PRUEBAS | SOLUCION DE PROBLEMAS | PRECISION

cteristicas del producto:

ESTANDAR OPM, VFLY SLS EN TODOS LOS MODELOS 930XC
RAPIDO.
« Funciones de prueba de un botdn. Inicia las mediciones pulsando un
batan.
* Prueba automatica. Ajusta automaticamente los parametros de
prueba para obtener resultados de pruebas éptimas.
« Comprobacian de fibra en vivo.* Comprueba las fibras sin interrumpir
los servicios en directo.
PRECISO.
« Interfaz grafica. Facil de leer, incluso en condiciones de iluminacion
baja o muy alta.
* Rango dinamico de hasta 38 dB. Sandee cables mas largos y vea
reflejos mas pequenos.
+ Mida longitudes y defectos. Localiza rapidamente las fallas.
CONFIABLE. m
« Link Viewer anota todo el enlace de fibra en un formato de Pasa/Falla g
facil de interpretar.
» El analisis Macrocurvado localiza pérdidas de fibra problematicas a
1550 nm.
» Informes de aprobacién de cables. Genere informes personalizados
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que incluyan la firma de rastreo y los eventaos en la fibra. TEMPO
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« Baterfa de larga duracién. Trabaje mas tiempa sin recargar: hasta 8
haras de uso confinuo.

s GENERACION DE INFORMES DE APROBACION

DE CABLEADO OTDR
ANALISIS DE MACROCURVATURA o © N Puerto para cargador CD
. . o ooy \ o p Medidor de potencia 6ptico
* Localiza y mide rapidamente pérdidas a 1,550 nm = Puerto USB
* Umbrales definidos por el usuario Localizador visual de fallas
o - Puerto OTDR
VISOR DE ENLACE DE RASTREO OTDR Puerto de prueba fuera

de banda salida en vivo
OTDR 1,625 nm

+ Andlisis automatico de eventos Pasa/Falla
+ Umbrales definidos por el usuario

+ Interfaz de usuario intuitiva para la revision
del técnico
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APROBACION DE CABLE OTDR
GENERACION DE INFORMES
VISOR DE ENLACES

* Andlisis automatico de eventos Pasa/Falla
*  Umbrales definidos por el usuario

* Interfaz de usuario intuitiva para la revision del técnico

Especificaciones

MODELO
Longitud de onda
Rango dindmic
Zona muerta del evento
atenuacion de la zona muerta
Ancho de impulsos
Rangos seleccionables
Tiempo promedio
Precision de medicion de distancia
Tipo de conector
Precision de deteccion de reflexion
Precision de deteccion de atenuacion
Almacenamiento de datos de medicion
Transmision de datos
Localizador visual de fallas (VFL)
Medidor de potencia dptico (OPM)
Longitudes de onda OPM
Rango OPM
Resolucion de pantalla OPM
Idenfificacion OPM MOD
Modulo de fuente laser estabilizada (SLS)
Fuente de alimentacién

Vida util de la bateria

Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad relativa
Peso
Dimensiones
Cumple con

Prateccion con confrasefia

OTDR

MODQS DE
FUNCIONAMIENTO

s T
Range
N PulseWidth |
Avg.Time 10 ns
Wavelength 30 ns
Meas .Mode 100 ns
VFL 300 ns
Length Units |1 us
I0R
Scat.Coef -49.0 dB
Nrefl.Thre. 9.20 dB
Refl.Thre. -52.00 dB
End Thre. 3.00 dB

i
|
Attn.: 0.54 Cum.1.: 13.56dB

I

930XC-20C 930XC-30F

1.310/1.550nm 1310/1.550/1,625nm CONFIGURACIGN DEL INSTRUMENTO
. : *  El modo automatico selecciona el rango de distancia y
35dB 38/37/37dB el ancho de pulso 6ptimos

1me me ® Todos los ajustes elegidos mediante selecciones del
mend facil de usar

45mP S ®  Ancho de pulso corto (5 ns) disponible para

mediciones de alta resolucion

®  Configuracion de color y monocromética de alta
5ns,10ns, 30ns, 100ns, 300ns, 1ps, 2.5 ps, 10 ps, 20 s intensidad para condiciones de luz solar intensa

*  Control completo de la configuracion de andlisis de
03,13,25,5,10,20,40,80,120,160, 240km fibra para medir automaticamente el empalme y el

extremo de la fibra
15 5/30 s/1 min/2 min/3 min

A 1.713

+(1m +5x10-5 x distancia + espacio de muestreo)

PC o APC (infercambiable, FC, SC, ST)

g Bevrzrnmumy

+4.dB
+0.05dB/dB 4Km/Div_ 5.00dB/Div 25299 Para-2
Date: 14-Aug-2019 10:42
HRefl.Thre.:0.20 End Thre.:3.00
1.000 curvas de prueba Refl.Thre.:-52.00  Scat.Coef.:-49.6
USB RASTREO OTDR
®*  Very medir los resultados de las pruebas
-3dBm: 650 nm ®  Medicion de informacion de distancia y pérdida con
un solo botén
InGaAs
Modo de vista de evento
8501300, 1310.1490,1550.1625 nm Navegue a través de cada evento de pérdida para ubicacion en
oo T (metros/millas y pies) y pérdida en dB
de +6 a-70 dBm (+6 a -60 dBm de 850 nm) Modo e
Realice mediciones manuales con el cursor Ay B para
mediciones de distancia, pérdida y reflectancia
0.01dB " A
Configuracién de medicion
1kHz, 2 kHz Ver ajustes utlll%aldlos para adquirir la medicion
Software de Andlisis de fibra
Langitud de onda igual que Ia seleccionada en mode OTOR <7 dBm Ver ajustes utilizados para la medicién automética de eventos
Adaptador de CA/bateria recargable NiMH B
B 1.0528 ]
Trabaje 8 horas o mas funcionando con una sola carga o mas de 20 horas en espera
De-10°Ca50°C o
L
De-20°Ca 60°C i
nx
0a95 % (sin condensacion) 8.2m/Div 2.00dB/Div ~ 713(31 Marker g
A-B:  6.9157km
2Pt.Loss : 9.124dB
0.87 kg (19 1b) 2Pt.Atten: 7.874dB/km JLi)
77" Alx39” Anx 2.4 L (196 mm x 100 mm x 64 mm) VISUALIZACION DE EVENTOS DE ALTA
RESOLUCION
CE FCC UL *  Facil de ver y medir en modo de alta resolucion
*  Unbotén para pasar a la vista de alta resolucién
Contrasefia definida por el propiefario (recuperable) ° Unbotdn regresa ala vista completa del rastreo

®  Resolucion de muestreo de 0.1 metros
* Elcursor activo se ajusta al siguiente evento en la

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso tabla de andlisis de fibra

2 Con un ancho de pulso de 20 ps

bUtilizando un ancho de pulso de 5 ns para medir un evento de -45dB
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OTDR 930XC

REFLECTOMETRO OPTICO EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

-0 VIENE CON:

+  Instrumento

- Bateria recargable

«  Software OTDR Trace Viewer

«  Disco de instalacion

«  Cable de fransferencia de datos
+  Adapfadorde CA

«  Cubierta protectora

«  Maletin de transporte

- Tarjetade garantia

Elidioma predeterminado es inglés y espafal. Los idiomas alternativos son ruso,
portugués, polaco, francés y aleman disponibles a solicitud.

CAT. N.° N.°UPC. DESCRIPCION CAT. N.° N.° UPC.
OTDR MONOMODO DE LONGITUD DE ONDA DUAL AC-ADPT-20-UNI 25691
SRS AEAEERE GRE SLEE,CSM DOBLE ONDA, 13/15, OPM, SLS, ACCONN-FCL2 0996
ST BEUFEAE GREEE SLEZ,CSM DOBLE ONDA, 13/15, OPM, SLS, AEEEIETLE —
930XC-20C-UPC-ST ozen IO SMDOBLEONDA I, IR S AC-CONN-SC-UPC-L2  0B445
930XC-20C-APC-FC o613 1 0% SMDOBLEONDA A, @IPH) S AC-CONN-SC-APC-L2 20998
OTDR, SM DOBLE ONDA, 13/15, OPM, SLS, ADAPTADOR SC, OPM
930XC-20C-APC-5C 02612 B o (©30X0) 06446
ADAPTADOR FC, OPM
OTDRS FILTRADO MONOMODO DE LONGITUD DE ONDA TRIPLE (930X0) 06447
OTDR, SM TRIPLE FILT, 13/15/16, OPM, SLS, ADAPTADOR ST, OPM
930XC-30F-UPC-FC 02620 USE FE (©30%0) 06448
ST UFEST TEEE SLEE,CSM TRIPLE FILT, 13/15/16, OPM, SLS, AC-CONN-ST-L2 20997
930XC-30F-UPC-ST 02621 OTDR, SM TRIPLE FILT, 13/15/16, OPM, SLS, 1155-0526 10582
UPCST
R SEE AT GEEeE QEEEtSM TRIPLE FILT, 13/15/16, OPM, SLS, 20989 20989
930XC-30P-APC-SC 02623  OTOR SMTRIPLEFILT, 13/15/16, OPM, SLS, 20993 20993
APC SC
LC-500 05625
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Vision Renovada. Innovacion Hacia el futuro.

DESCRIPCION

Fuente de alimentacién universal
Conector FC (para UPC y APC)
Conectfar ST (para UPC)
Conectar SC (para UPC)
Conectar SC (para APC)
Adaptador SC, OPM

Adaptador FC, OPM

Adaptador ST, OPM

Conector ST (solo para UPC)
Adaptador para vehiculo (6 FT, 5.5 00, 2.1 M)
Cable USB para OTDR

Baterfa NiMH (3.6 V)

Cable de lanzamiento universal de 500 m
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