
PED100
PEDESTAL DE FIBRA ÓPTICA
El pedestal para fibra óptica de Tempo Communications (PED100) 
proporciona almacenamiento seguro para equipos de fibra óptica 
pasiva en instalaciones FTT(x). La bandeja integrada proporciona 
un montaje conveniente de divisores, bandejas de empalme, 
fibras y otros equipos. Las especificaciones IP55 e IK10 aseguran 
una instalación resistente al agua y robusta para proteger los 
equipos instalados. 

CARACTERÍSTICAS
• Diseño resistente al agua IP55 para una 

protección superior.
• La resistencia a los impactos IK10 

proporciona robustez lista para su uso.  
• Soporte de montaje universal con bandeja 

para dispositivos integrada. 
• Los materiales compuestos proporcionan 

una larga vida útil y protección superior 
contra los rayos UV. 

• Tapa de cierre con tuerca de 3/8”. 

PIEZAS DE KIT 
• Carcasa superior e inferior del pedestal
• Espiga
• Soporte de montaje universal
• Bandeja de componentes
• Material de montaje
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INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS 
CAT. NO. DESCRIPCIÓN
PED100 27.5” (700mm) x 12” (410mm) Pedestal

ESPECIFICACIONES
CAT. NO. DESCRIPCIÓN 

Protección IP IP55

Resistencia a los Impactos IK10

Dimensiones 27.5” (700mm) x 12” (410mm)

Peso 11.9lbs 5.4kg

Material ABS

Color Verde Claro

Envejecimiento por UV 1000 Horas

Longitud de la espiga 9.8” (250mm)

Tamaño de la bandeja 7.5” (190mm) x 9.8” 250mm

Tuerca de bloqueo 3/8” hex

Tamaño de la caja de envío  21.6” (55cm) x 13.0” (33cm) x 
13.0” (33cm)

Peso de la caja de envío 13.7lbs (6.2kg)

La carcasa y la base 
se encajan para un 

transporte compacto.

 Tuerca hexagonal de 3/8” 
compatible con la llave PA1900. 

HERRAMIENTAS DE FIBRA


