
Introduciendo “Marcador tipo Estaca”

Los marcadores de Estaca están diseñados para marcar objetos enterrados en el 
suelo hasta un metro (3,3 pies) de profundidad, o incluso un poco más. Esto cubre 
los conductos de “distribución” de la mayoría de los servicios públicos y aplicaciones 
similares, como conexiones de televisión por cable, conexiones de fibra, cables de 
control de semáforos o líneas de energía, gas y calefacción urbana a las propiedades. 
Los marcadores tipo Estaca son ideales para conductos estrechos y poco profundos 
donde nuestro Tempo Omni Marker II no es práctico.
Porqué Marcadores Tipo Estaca ?

Los sistemas de marcadores electrónicos ahorran tiempo y dinero al tiempo 
que aumentan la seguridad y la eficiencia. Los servicios públicos marcados 
electrónicamente son mucho más fáciles de localizar con precisión. Esto es 
especialmente cierto en el caso de cables, tuberías y conductos “no conductores” 
y “no ferrosos”. Los marcadores tipo estaca, son ideales para marcar puntos clave 
en redes como tes, válvulas, cajas de conexiones cubiertas de maleza y más. Esto 
mejora la seguridad de los trabajadores, del público y de la propia planta subterránea. 
Invertir en marcado adicional elimina la necesidad de costosas suspenciones de 
servicios públicos y ahorra horas de excavación innecesaria al identificar aplicaciones 
subterráneas. underground applications. 

Características del producto:

MARCADOR
TIPO ESTACA
PRUEBA  | SOLUCIÓN DE PROBLEMAS |  EXACTITUD

Desempeño

Nuestros marcadores ofrecen 
una facil identificación, 
utilizan polietileno de alta 
densidad, lo que garantiza su 
impermeabilidad  y se adapta a 
la vida útil del equipo junto al que 
esten enterrados. Compatibles 
prácticamente con todos los 
localizadores de marcadores 
y disponibles con frecuencias 

y combinaciones de colores estandards de la industria.  Para una 
versatilidad óptima utilice el localizador Tempo EML-100, que escanea 
TODAS las frecuencias en un solo acercamiento.identification. Si nuestro 
marcador se instala de manera vertical, sera detectable a mas de 1 mt 
(3.3 pies) de profundidad con el equipo EML-100. Si el suelo se  altera 
y/o el marcador queda de manera horizontal, el marcador seguira siendo 
detectable hasta 0.600 mts (2 pies).
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Protección

Marcador tipo Estaca

Bobina Resonante

Ordering Information:

EJEMPLO DE USO 
CON UN ADAPTADOR 
PARA DUCTO

MARCADOR TIPO ESTACA

Estandard

Tapa del Acoplador*

FREQUENCIA MODELO #APLICACION

Agua no Potable

TV por Cable

Gas

Fibra Óptica

Telefono

Sanitarios

Eenergía para Europa

Agua

Energía

COLOR

Purpura

Naranja/Negro

Amarillo  

Amarillo/Negro

Naranja

Verde

Azul / Rojo

Azul

Rojo

66.4 kHz SM11

77.0 kHz SM12

83.0 kHz SM13

92.0 kHz SM14*

101.4 kHz SM15*

121.6 kHz SM16

134.0 kHz

145.7 kHz

169.8 kHz

SM17

SM18

SM19

Compacto y Fácil de Instalar
El Spike Marker tiene menos de 20 mm de 
diámetro, lo que significa que se puede “ajustar en 
casi cualquier lugar”.Fije el marcador al conducto o 
servicio y rellénelo. La bobina proporcionará una 
ubicación precisa directamente encima. 

Precisamente Localizado hasta 3.3 pies 
de Profundidad 
El marcador proporciona un campo intenso que 
es fácil de detectar años después, con un pico 
de señal directamente encima del marcador 
para una ubicación precisa.

3.3 pies

Compatible con Todos los Lozalizadores de 
Marcadores 
Debido a que nuestro marcador utiliza frecuencias 
estándar de la industria, funcionarán con cualquier 
dispositivo de localización de marcadores 
electrónicos.

Pasivo y de Alta Confiabilidad que 
garantiza muchos años de servicio
El marcador no contiene baterías ni 
componentes activos y está construido con 
materiales de alta confiabilidad y larga duración 
que garantizan que estos marcadores duren 
tanto como su planta enterrada.

Compacto, sin productos químicos 
peligrosos
El marcador no contiene productos químicos 
potencialmente peligrosos. Esto elimina la 
necesidad de fichas de datos de seguridad del 
material. Además, el diseño compacto y duradero 
del marcador mantiene bajos los costos de envío 
y almacenamiento y, al mismo tiempo, le brinda 
años de servicio confiable.

Información para ordenar:
Los marcadores Spike se ordenan por cajas 
de 50 pzas. El pedido mínimo es de un caja. 
Disponible para todos los servicios públicos 
estándar. Los marcadores están disponibles 
en todos los colores y frecuencias estándar 
de la industria, para adaptarse a múltiples 
aplicaciones de servicios públicos. 

Caja:  Polietileno de alta densidad
Identificación: Por color  
Alcance vertical: 1,0 m de profundidad (3,3 
pies)
Vida útil del diseño: más de 50 años.
Campo de detección: campo magnético dipolo
Diámetro del marcador: 19,8 mm (0,78 
pulgadas)
Longitud del marcador: 89 mm (3,5 pulgadas)
Peso: 0,07 lb (0,03 kg)/ 3,7 lb (1,7 kg) por caja de 
50
Materiales externos: Polietileno de alta 
densidad. El marcador es impermeable y 
resistente a ácidos, álcalis y disolventes. El 
mismo material que se utiliza para la mayoría de 
plantas subterráneas y accesorios.

Especificaciones:

* Versión de Fibra Óptica (SM24) y versión Teléfono (SM25) disponibles con tapa de 
acoplador de 7 mm para fijación a microductos con acoplador compatible.

Información para Ordenar:
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Oficinas Centrales:   TC-SM  02/24
Tempo Communications, Inc. 
1390 Aspen Way, Vista, CA, 92081, USA
Phone: 800 642 2155
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Europa:  Phone: +44 (0) 1633 927050
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