SIDEKICK® PLUS

Conjunto de teste para
manutencao de cabos

TESTANDO | SOLUCAO DE PROBLEMAS | PRECISAQ

CARACTERISTICAS DO PRODUTO:
0 melhor testador de cobre FICOU AINDA MELHOR!

Economiza tempo.

Indicador de selecao de modo facil de usar e que economizar tempo no trabalho.

Versatil.

Da geragao de fom a localizagao de falha, o Sidekick® Plus consegue realizar tudo.

Teste mais rapido.

0 Sidekick® Plus coloca tudo o que vocé precisa para testar cabos de cobre a mao.

RECURSOS

Pulso de Rastreamenta Duplo Avangado TDR

(zona morta zero)

+ Teste de Estresse
+ Tensdo CA/CC

Localizador de Falha de Resisténcia (detectaaté « Resisténcia

20MQ)

Teste de Vazamento de 1GQ) (resisténcia do

isolamento)

Teste de Equilibrio Longitudinal

Teste de Resisténcia de Terra

INFORMAGOES PARA PEDIDOS

1155-5001

1155-5003

N° CAT.

N° UPC

01316

01324

DESCRICAO

Kit do Sidekick®
Plus, ABN Croc
Clips

Kit do Sidekick®
Plus, Croc Clips
peguenaos
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+ Medidor Aberto
+ Corrente Fechada

» Perdade Circuito

+ Rastreamento de Gerador de Tom

+ Tom de Referéncia
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Teste de Resisténcia de Terra

O teste de resisténcia de terra é Util ao
avaliar se a estagdo ou o aterramento
das imediagdes é suficiente.

Refletdmetro de Dominio de Tempo (TDR) Localizador de Falha Resistiva (RFL)

Um TDR de pulso tem a capacidade de
verificar a qualidade dos cabos do fimdos  para localizar curtos-circuitos em outros
cabos de medigao com zona morta zero.

?

Alocalizagdo de falha resistiva é usada

cabos ou aterramentos.
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